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常州可赛蓝得塑化有限公司.

常州市新北区通江中路600号长江塑化市场7-3

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 聚酰亚胺胶带.

SGS工作编号 :. SHIN1601000714PC - SH .

样品接收日期 :. 2016年01月07日.

测试周期 :. 2016年01月07日 - 2016年01月13日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

结论 :. 基于所送样品进行的测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯

醚(PBDEs)的测试结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附

录II的限值要求。.

Shelly Li黎姗.

批准签署人.
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA16-003991.001 棕黄色胶带.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

RoHS指令2011/65/EU.

测试方法 :. (1) 参考IEC 62321-5:2013, 用ICP-OES测定镉的含量

(2) 参考IEC 62321-5:2013, 用ICP-OES测定铅的含量

(3) 参考IEC 62321-4:2013, 用ICP-OES测定汞的含量

(4) 参考IEC 62321:2008, 用紫外-可见分光光度计比色法测定六价铬的含量

(5) 参考IEC 62321-6:2015，用GC-MS测定PBBs(多溴联苯)和PBDEs(多溴二苯醚) 的含量.

001.

镉(Cd). 100 mg/kg. 2 ND

铅(Pb). 1000 mg/kg. 2 ND

汞(Hg). 1000 mg/kg. 2 ND

六价铬(CrVI). 1000 mg/kg. 2 ND

多溴联苯之和(PBBs). 1000 mg/kg. - ND

一溴联苯. - mg/kg. 5 ND

二溴联苯. - mg/kg. 5 ND

三溴联苯. - mg/kg. 5 ND

四溴联苯. - mg/kg. 5 ND

五溴联苯. - mg/kg. 5 ND

六溴联苯. - mg/kg. 5 ND

七溴联苯. - mg/kg. 5 ND

八溴联苯. - mg/kg. 5 ND

九溴联苯. - mg/kg. 5 ND

十溴联苯. - mg/kg. 5 ND

多溴二苯醚之和(PBDEs). 1000 mg/kg. - ND

一溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

二溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

测试项目. 限值. 单位. MDL.
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测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

三溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

四溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

五溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

六溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

七溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

八溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

九溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

十溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

备注 :.

(1) 最大允许极限值引用自指令2011/65/EU附录II..

卤素.

测试方法 :. 参照EN 14582:2007方法测定, 采用IC进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟(F). mg/kg. 50 ND

氯(Cl). mg/kg. 50 ND

溴(Br). mg/kg. 50 ND

碘(I). mg/kg. 50 ND

邻苯二甲酸盐(或酯).

测试方法 :. 参照EN 14372: 2004的方法测定, 采用GC-MS进行分析..

CAS NO.测试项目. 单位. MDL. 001.

邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP). 85-68-7. %. 0.003 ND

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 

(DEHP).

117-81-7. %. 0.003 ND

邻苯二甲酸二乙酯 (DEP). 84-66-2. %. 0.003 ND

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP). 84-69-5. %. 0.003 ND

备注 :.

(1) DBP, BBP, DEHP参考信息: 1907/2006/EC Reach附录XVII的修正指令——552/2009/EC第51条 

     (前身为2005/84/EC) 的要求: 



测试报告. No. SHAMLP1600399101  日期: 2016年01月13日. 第4页,共10页.

      i) 不允许DBP，BBP, DEHP质量浓度高于0.1%的可塑性物料用于玩具和儿童护理品. 

      ii) 当玩具和儿童护理品中的可塑性物料含DBP, BBP, DEHP质量浓度高于0.1%时,不得投放市场. 

     详细信息请参见Regulation (EC) No 552/2009 .

六溴环十二烷(HBCDD).

测试方法 :. 参考IEC 62321:2008,  采用GC-MS分析六溴环十二烷含量..

测试项目. 单位. MDL. 001.

六溴环十二烷(HBCDD). mg/kg. 10 ND

全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS).

测试方法 :. 参照US EPA 3550C: 2007. 采用HPLC-MS测试..

测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

1000. mg/kg. 10. ND.全氟辛烷磺酸 (PFOS)^.

备注 :.

(1) 最大允许限制引用自(EC) No. 850/2004的修订指令欧盟决议(EU) No. 757/2010.

(2) ^=全氟辛烷磺(PFOS)及其衍生物包含全氟辛烷磺酸(PFOS), 全氟辛基磺酰胺(PFOSA), 2-(N-乙基全氟辛

基磺酰胺)乙醇(EtFOSE), N-甲基全氟辛烷磺酰胺(MeFOSA), N-乙基全氟辛烷磺酰胺(EtFOSA)和2-(N-甲基

全氟辛基磺酰胺)乙醇(MeFOSE)。.
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附件 
 

RoHS测试流程图 
 

1) 分析人员：李大锐/徐刚/张世敏/秦兴章 
2) 项目负责人：施青/金黎霞/黄婷/陈怀磊 
3) 样品按照下述流程被完全消解（六价铬和多溴联苯/多溴二苯醚测试除外）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六价铬 

用溶剂萃取 

浓缩/稀释萃取液 

过滤 

气相色谱-质谱联

用仪 

数据 
电感耦合等离子体发射
光谱仪/原子吸收光谱 

溶液 

过滤 

残留物 

1) 碱熔法/灰化 
2) 酸溶解 

用微波消解仪/电热板
进行酸消解 

数据 

预处理 

量取 

铅/镉/汞 多溴联苯/多溴二苯醚 

金属 

沸水萃取 

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色 

点测试 

未检测到 
 

检测到  

数据 
. 

若显示红色，表

明检测到六价

铬，必要时采用

紫外-可见光分光

光度计验证 

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色 

紫外-可见光 

分光光度计 

非金属 

加入消解液 

在 90~95℃条件
下萃取 

过滤，调整 pH 

数据 
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附件 
 

Phthalates测试流程图 
 
1) 分析人员: 高仰景 

2) 项目负责人: 黄婷 
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气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

HBCDD测试流程图 
 
1) 分析人员: 徐刚 

2) 项目负责人: 黄婷 
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浓缩/稀释 

过滤 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

Halogen(氧弹法)测试流程图 
 
1) 分析人员: 徐诚 

2) 项目负责人: 印雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

预处理 

量取 
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数据 
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附件 
 

PFOS测试流程图 

 
1) 分析人员: 杨占君 

2) 项目负责人: 马永存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 
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过滤 
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数据 
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样品照片:.

SHAMLP1600399101

SHA16-003991.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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